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KLEPCYS REVEIL  

精钢 

Ref. 539.502.SS.C  
 
 

 

表壳 

 

• 材料：精钢 

• 直径：42 毫米（不包括表冠） 

• 厚度：17.15 毫米 

• 3 时位表冠：在第一档位为两个发条盒上

链（机芯+闹铃），在第二档位可设置闹

铃小表盘 （双向设置， 5 分钟时隔），在

第三档可设置主时间 

• 9 时位表冠：按下表冠可启动/关闭闹铃功

能 

• 表盘和表壳背面均采用防反光蓝宝石水晶

玻璃 

• 防水性能达到 3ATM（30 米—100 英尺） 

 
 

表盘 
 
 

• 镀铑银电镀处理，用上精致的磨砂饰面 

• 白色立体阿拉伯数字，内填 Super-

LumiNova 夜光涂层 

• 搭配超级夜光涂层的镂空时针和分针 

• 10、11 时之间位置以深蓝色和浅蓝色显示

主时间的昼/夜指示器  

• 采用 24 小时制和以 5 分钟为单位的闹铃

小表盘，设置在 4 、5 时位之间。中央部

分经磨砂工艺处理，白色漆面时圈搭配黑

色亮面刻度 

• 闹铃的音锤由鋼製成，拉絲及邊緣拋光 

• 鬧鈴指示针经镀铑处理带蓝色尖端，指向 

Marche（开启）和 Arrêt（关闭） 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

功能 

 
 

• 时， 分 ，秒略微向左偏移 

• 日/夜指示器 

• 24 小时唤醒/副表盘上的闹铃 

• 通过音锤敲击闹铃时间 (持续打鸣声至少 

16 秒) 

• 鬧鈴指示针 Marche/Arrêt（开启/关闭）指

示 

 

机芯 

 

• 自制手动上弦机械机芯，机芯 CYR1280 

• 零件数: 340 

• 宝石数量：50 

• 频率：4赫兹 

• 每小时振动次数：28,800 次 

• 瑞士擒纵叉擒纵机构 

• 环形平衡摆轮  

• 两个带有黑色漆面棘轮的平行发条匣，有

Cyrus 标志 

• 72 小时动力储备 

• 桥板：雕刻着略呈弧形的日辉纹，在抛光

和拉丝效果之间交替出现 

 
 

表带 
 

• 亮黑色鳄鱼皮表带 

• 定制折叠扣 
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