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12. Oktober 2022 
 

DIE EVOLUTION DER KOMPLIKATION DES CHRONOGRAPHEN HEISST "KLEPCYS DICE". 
DIESE ERSTE AUSGABE DES UNABHÄNGIGEN DOPPELCHRONOGRAPHEN, DER  

VON CYRUS GENEVE IM JAHR 2021 VORGESTELLT WURDE,  
HEISST EINE NEUE KREATION IN DER FAMILIE WILLKOMMEN:  

"KLEPCYS DICE RACING" 
 

 
 
 

CYRUS Genève, eine unabhängige Schweizer Marke mit eigener Manufaktur in Le Locle, erweitert 
die KLEPCYS DICE Kollektion. 
 
Die KLEPCYS DICE, die im Sommer 2021 erstmals vorgestellt wurde, ist eine echte technische 
Innovation und markiert einen neuen Meilenstein in der Geschichte des Chronographen im 21. 
Jahrhundert. Sie war nämlich die erste Armbanduhr auf dem Markt, die mit zwei Chronographen 
ausgestattet ist, die völlig unabhängig voneinander oder synchron arbeiten können. 
 
Wie die Abkürzung schon sagt, steht DICE für DOUBLE INDEPENDENT CHRONOGRAPH 
EVOLUTION. Eine echte Revolution in der Welt der Uhren, weil zum ersten Mal zwei separate 
Chronographen Werke in einem einzigen Armband Uhrengehäuse untergebracht sind. 
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Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe des Modells KLEPCYS DICE und der darauffolgenden 
KLEPCYS DICE LIME, die auf der diesjährigen Watches and Wonders Messe in Genf vorgestellt 
wurde, bietet CYRUS Genève eine neue Version dieses exklusiven Chronographen an.  
 
Es ist dies die KLEPCYS DICE RACING, in zwei Gehäusevarianten in einer limitierten Auflage von 
je 15 Stück. 
 

 
 
KLEPCYS DICE RACING ist, wie die Vorgänger, vom Sport und insbesondere vom 
Motorrennsport inspiriert.  
 
Die jüngste Kreation des Uhrmachermeisters Jean-François Mojon wurde überarbeitet und durch 
ein innovatives Material ergänzt, das von der Maison noch nie verwendet wurde: Karbonfaser. 
Die für ihre hohe Widerstandsfähigkeit geschätzte Karbonfaser hat weitere interessante 
Eigenschaften wie geringes Gewicht, thermische Isolierfähigkeit und Feuerbeständigkeit. 
 
Die KLEPCYS DICE RACING behält ihr ikonisches, kissenförmiges Gehäuse mit einem 
Durchmesser von 42 mm bei, das in poliertem/gebürstetem Grad 5 Naturtitan oder in schwarzem 
DLC beschichtetem Grad 5 Titan erhältlich ist und bei diesen neuesten Modellen mit einer noch 
nie dagewesenen Lünette aus mattschwarzer Karbonfaser kombiniert wird. Da die Karbonfaser 
erst in Schichten aufgebaut und dann bearbeitet wird, unterscheidet sich die Oberfläche jeder 
Lünette von den anderen, was jedem Stück der KLEPCYS DICE RACING seinen einzigartigen 
Charakter verleiht. 
 
Trotz der Doppelkrone bei 3 und 9 Uhr, einem weiteren charakteristischen Merkmal der CYRUS 
Marke, ist das Gehäuse bis 100m (10atm) wasserdicht. Bekanntermaßen muss die Krone gut 

mailto:landone@landonerp.com


 
 

Pressebüro: ANGELA LANDONE – landone@landonerp.com – Tel. +39 338 3252455 
www.cyrus-watches.ch 

geschützt werden, um das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit zu verhindern. In den 
Kollektionen der KLEPCYS wird dieses wichtige Detail also "doppelt" berücksichtigt! 
 
Das perforierte Zifferblatt besticht durch seine dreidimensionale Architektur, die den Blick auf das 
Herz dieses innovativen Mechanismus freigibt, der im eigenen Haus entwickelt und hergestellt 
wird. Die beiden Farben Rot und Hellblau erleichtern die Ablesbarkeit der Chronographen 
Funktionen und verleihen dem Zeitmesser seine sportliche Note. Auf einen Blick erkennt man die 
Säulenräder, die Zeiger des Chrono-Zählers bei 3 Uhr, die zentralen Chrono-Sekundenzeiger, die 
Minuten auf dem Flansch und die Kronen mit Monodrückern zur Betätigung der beiden 
unabhängigen Chronographen.  
Die beiden Chrono-Sekundenzeiger sind gespiegelt, wobei der eine (rot) bei 12 Uhr und der 
andere (blau) bei 6 Uhr auf null gestellt wird, wenn er zurückgesetzt wird.  
 
Für ein ästhetisches Gleichgewicht zu erreichen, ist der kleine Sekundenzähler symmetrisch zum 
Chronographen-Minutenzähler bei 9 Uhr platziert und ist mit dem originalen dreiarmigen 
Propellerzeiger mit einer leuchtenden Spitze versehen, der an das Logo der Maison erinnert. Das 
kleine Sekunden Zifferblatt, als auch der 30-Minuten Chronozähler sind aus entspiegeltem, 
geräuchertem Saphirglas. 
 
Die perforierten, rhodinierten und lumineszierenden Zeiger zeigen die Zeit auf einem Ring aus 
entspiegeltem Saphirglas mit geprägten arabischen Ziffern an, die ebenfalls lumineszierend sind 
und blaues Licht ausstrahlen. Die Verwendung dieses transparenten Elements ermöglicht einen 
ungehinderten Blick auf das prächtige Uhrwerk dieses Meisterwerks der Haute Horlogerie. 
 

 
Die KLEPCYS DICE RACING ist mit dem Manufaktur-Automatikkaliber CYR718 ausgestattet, das 
mit 28.800 Halbschwingungen pro Stunde schlägt und bei Vollaufzug mit einem einzigen 
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Federhaus eine Gangreserve von 55 Stunden bietet. Es besteht aus 443 Komponenten, von 
denen 218 auf den unabhängigen Doppelchronographen entfallen, und ist in einem 16,5 mm 
dicken Gehäuse untergebracht. Eine ausgesprochen bescheidene Höhe, wenn man bedenkt, 
dass sich im Inneren nicht weniger als zwei Platinen befinden, die mit schwarzem PVD behandelt 
und mit Mikrobillé veredelt sind und die beiden Chronographen Module aufnehmen. 
 
Die Montage dieses Uhrwerks mit seinen zahlreichen Komponenten in einem kleinen Gehäuse 
war nicht die einzige Herausforderung für Jean-François Mojon. 
 
KLEPCYS DICE RACING integriert einen Doppelchronographen mit nur zwei Anzeigeachsen, eine 
für die Chronographen Sekunde und die andere für den 30-Minuten-Zähler. Die beiden 
Chronographen werden von zwei Säulenrädern angetrieben, die die Hebel betätigen, welche die 
Zahnräder zum Ablesen der Chronographen Sekunde und des 30-Minuten-Zählers bewegen. 
 
Um Erschütterungen und Energieverluste zu vermeiden, die beim Anlaufen der Chronographen 
Hebel, insbesondere beim Zurücksetzen entstehen, haben Mojon und sein technisches Team ein 
spezielles Isolationssystem entwickelt. So kann die Präzision der Dauer der Zeitmessung 
verbessert werden und die beiden Chronographen können unabhängig voneinander arbeiten, 
ohne sich gegenseitig zu beeinflussen. 
 
Eine weitere außerordentliche Leistung, ist die Entwicklung einer innovativen konzentrischen 
Vorrichtung für den Ziffernring Mechanismus der Zeitanzeige, der kompakter und koaxial zu den 
Achsen der Zeiger positioniert ist, um damit so viel Platz wie möglich für die Chronographen 
Komplikation zu gewinnen. 
 
Damit der Chronographen Mechanismus auf der Zifferblattseite sichtbar ist, wurde das Werk 
umgedreht. Somit kann die Funktionsweise der beiden Säulenräder bewundern, die das "Herz" 
dieser Komplikation darstellen. 
 
KLEPCYS DICE RACING bietet einen 360-Grad-Blick auf ihren beeindruckenden Mechanismus. 
Das Saphirglas auf dem Gehäuseboden ist daher unverzichtbar, um die Dekoration der 
abwechselnd polierten und satinierten, NAC-behandelten Brücken in Anthrazitgrau sowie der 
Schwungmasse zur Geltung zu bringen. Der einteilige Rotor ist perforiert, mit Sonnenschliff 
versehen, mit dem Motto "The Conquest of Innovation" verziert und in der Mitte mit dem 
Propeller, dem Symbol von CYRUS, aus 18 Karat 4N Gold geschmückt. 
 
Vervollständigt wird die KLEPCYS DICE RACING durch ein leuchtend rotes Cordura-
Gewebeband mit Titan-Faltschließe passend zur Gehäuseversion und ein zusätzliches Band aus 
weichem schwarzem Kautschuk.   
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TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN 
 

 
 

Ref. 539.508.TC.A (Naturtitan/Karbonfase) 
Ref. 539.508.DC.A (Titan mit DLC-Beschichtung schwarz/karbonfaser) 

 
 
Uhrwerk 

• Automatik-Manufakturuhrwerk, Kaliber CYR 718   
• Abmessungen: 36.00 mm Ø x 11.65 mm Dicke 
• Anzahl der Komponenten im gesamten Uhrwerk: 443, davon 218 für das 

Chronographenmodul 
• Anzahl der Rubine: 51, davon 17 für das Chronographenmodul 
• Ringförmige Unruh  
• Frequenz: 4 Hz 
• Halbschwingungen pro Stunde: 28.800 

• Schweizer Ankerhemmung 

• 1 Lauf mit rhodinierter Spule, Colimaconée", Cyrus-Logo und eingraviertem Schriftzug, 
schwarz lackiert  

• Gangautonomie: 55 Stunden  

• Microbillé Platine, schwarz PVD-behandelt  

• Brücken in anthrazitgrau NAC, verziert mit erhöhten Strahlen, mit einer Glanz-/Satin- und 
Microbillé-Beschichtung 

• Neue durchbohrte Monoblock-Schwungmasse mit Soleil-Finish, graviert mit den Worten 
"The Conquest of Innovation", zentrales durchlochtes Medaillon mit dem ikonischen 
Helixsymbol von Cyrus aus 18K 4N Gold 
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Funktionen 

• Stunden, zentrale Minuten 
• Kleine Sekunde bei 9 Uhr 
• Unabhängiger Doppelchronograph 30-Minuten-Zähler bei 3 Uhr, doppelter roter und 

blauer Zeiger  

• Zwei zentrale Chronographenzeiger, rot mit Rückstellung bei 12 Uhr und blau mit 
Rückstellung bei 6 Uhr 

 

Gehäuse 

• Kissenförmiges Gehäuse, bestehend aus 26 Teilen 
• Durchmesser: 42 mm ohne Kronen 
• Dicke: 16.5 mm 
• Verfügbar in den folgenden Materialien:  

- Naturtitan Grad 5, Lünette aus mattschwarzer Karbonfaser 

- schwarzer DLC-behandelter Titan Grad 5; Lünette aus mattschwarzer Karbonfaser 
• Krone bei 3 Uhr: in Position 1, Werkaufzug; in Position 2, Zeiteinstellung + Drücker für 

Chronographenfunktionen Nr. 1 (Start - Stop - Reset) 
• Krone bei 9 Uhr: Chronographendrücker Nr. 2 (Start - Stop - Reset) 

• Kronenverzierung: eingraviertes Cyrus-Logo, schwarzer Gummiring mit kleinen 
Reliefquadraten + roter eloxierter Aluminiumring auf der Krone bei 3 Uhr, der auf 
Chronograph Nr. 1 hinweist, und blauer Ring auf der Krone bei 9 Uhr, der auf 
Chronograph Nr. 2 hinweist.  

• Saphirglas auf dem Zifferblatt: beidseitig entspiegelt  
• Uhrenboden: aus Saphirglas, verschlossen mit Schrauben, die mit dem Cyrus-Logo 

versehen sind 
• Gravur “Limited Edition ONE of 15” (Limitierte Auflage EINE von 15) 

• Wasserdicht: 10 ATM (100 m – 330 ft) 
 

Zifferblatt  

• Perforiertes 3D-Zifferblatt 

• Stundenring aus entspiegeltem Saphirglas mit facettiertem und poliertem Profil, geprägte 
arabische Ziffern mit weißer SuperLuminova, die blaues Licht ausstrahlen 

• Minutenzähler auf dem Rehaut, schwarz PVD-behandelt, lumineszierend in 5er-Schritten 
(weiße SuperLuminova mit blauer Lichtemission)  

• Rehaut mit doppelter 5-Minuten-Chronographenskala in Blau und Rot 
• Kleine Sekunde bei 9 Uhr: Ring aus rauchfarbenem, entspiegeltem Saphirglas, weiß 

lackierte arabische Ziffern in einer 15er-Skala, montiert auf einem durchbrochenen, 
rhodinierten und mit Microbillé bearbeiteten Ring, propellerförmiger Zeiger mit 
leuchtender Spitze (weiße SuperLuminova mit blauer Lichtemission) 

• 30-Minuten-Zähler bei 3 Uhr: rauchfarbener, entspiegelter Saphirglasring, 
lumineszierende 5-Skalen-Stundenmarkierungen, doppelter rot/blauer Zeiger und 
doppelte 15/30-Minuten-Anzeige in den gleichen Farben wie die beiden unabhängigen 
Chronographen 

• Rot lackierte Brücken des Chronographenzählers und der kleinen Sekunde 
• Lackierte Säulenräder: rot bei 12 Uhr und blau bei 6 Uhr  
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• Perforierte, rhodinierte, polierte Profil-Stunden-/Minutenzeiger mit weißer 
SuperLuminova und blauer Lichtemission 

• Zentrale Chrono-Sekundenzeiger: rot mit Rückstellung bei 12 Uhr und blau mit 
Rückstellung bei 6 Uhr 
 

Uhrenarmband 

• Rotes Cordura-Gewebe mit personalisierter Cyrus-Logo-Faltschließe passend zur 
Gehäuseversion. 

• Zusätzliches Uhrenarmband aus schwarzem Kautschuk  
 
Limitierte Auflage 
 

• 15 Exemplare für jede Gehäuseversion. 
 

 

FOLGEN SIE UNS AUF: 

IG: @cyruswatches 
FB: @cyrus.watches 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

mailto:landone@landonerp.com

