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手表和奇迹  

日内瓦，2023年3月27日 

 

 

 
 
CYRUS GENÈVE 推出“KLEPCYS DICE LIME CARBON” ，推出全新夜光碳纤维表圈和首款金属链

带 

 

在数百年来的制表历史当中，机械表的工艺至今仍令人叹为观止。 即使是几个世纪前的杰作，我们

今天也能欣赏到其制表技艺，而且还在不断添新意，以创造更高性能的机械 机芯腕表。  

 

CYRUS Genève 品牌自 2010 年成立以来，与制表大师弗朗索瓦·莫洪（Jean-François Mojon）一直同心

遵循这理念去拓展想象。  

 

备受瞩目的不单是 Klepcys Moon 时计因逆跳日期和直线时间读而取拥有专利，Klepcys Vertical Tourbill

on 首创把陀飞轮 90°放置在表盘中央垂直轴上更是超绝非凡。 值得一提，CYRUS Genève 于 2021 年夏

季在复杂计时腕表的范畴上引入了另一场革命。  
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KLEPCYS DICE（ Double Independent Chronograph Evolution）是世界上同类腕表中的首创，它能够独立

或同步测量两个时段，由于采用了双色配色 组合，两组测量情况可以一目了然。 此外，这是一款单

按钮腕表，在 3 时和 9 时两位置各设有功能性表冠。 Klepcys DICE 的每个表冠用作启动、停止和将

计时码表重置为零，3 时位置还可以为机芯上弦和调整时间。  

 

2023 年，CYRUS Genève 欣然推出 Klepcys DICE Lime Carbon，成为这独家创新计时码表的进化版。 

这款时计采用 5 级钛金属表壳，抛光/缎面饰面，标志性垫形表壳，配搭碳纤维表圈。 这轻质、耐温

的材料经过分层处理，然后进行加工，使每个表圈的表面看起来总是不同的。 此外，这款新作的表

圈具有独特的特征 - 由于包含发光材料，使其在黑暗中发亮。  

 

除了创新的碳纤维表圈，Klepcys DICE Lime Carbon 还配备首款一体式钛金属炼带，经缎面抛光配衬

六角形中央链节， 赋予了新的美学特征，并提供了 Cordura 织物表带外的另一选择。 同样的手表，

带出焕然一新的感觉，亦是风格的延续！  

 

 
 

表壳直径 42 毫米，厚度 16.5 毫米，防水达 10 ATM。 本身这样的深度看来可能已相当不错，但鉴于

其绝无仅有同时搭载了两个主板的机芯 ，实际上它非常值得赞赏。 由于钛金属重量轻且设计符合人

体工学，使这表系在手腕上非常舒适。  

 

独特的立体镂空手表是这瑞士品牌的特征，从表盘一侧看到计时装置的运作，复杂功能的“心脏”

（即两个导柱轮） 由此清晰可见。  
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尽管展示的组件很多，但 Klepcys DICE Lime Carbon 的功能一目了然。  

 

阿拉伯数字时标和分针及 SuperLumiNova 蓝光指针展现在防反射蓝宝石水晶环上。 双计时码表的计

时盘位于 3 时位置，采用烟熏色蓝宝石水晶，绿色轮廓，15/30 数字以绿黄双色显示。 分钟圈上的刻

度都是以绿黄双色显示。  

 

出于美学上的考虑，计时分针和秒针用镜像诠释。 第一个计时码表是绿色的; 设置在 3 时位置的表冠

上按钮启动、停止并将其重置为 12 时位置。 第二个计时码表以黄色显示，在9时位置的表冠上按钮，

并重置为6时位置。 两个表冠均饰有与两款计时码表色调相同的圆环。 位于9时位置的螺旋小秒针呈

现出一种令人愉悦的整体视觉对称性。 计时盘上方的桥板和小秒针则以绿漆饰面的轮廓脱颖而出。  

 

Klepcys DICE Lime Carbon 的亮相得益于由 Jean-François Mojon 设计开发的 CYR718 自动上炼机芯，这

款腕表内放置了一个机芯同时拥有两个独立的计时 机制。 更重要的是别具匠心的设计，机芯反转的

布局，因此在表盘一侧可以看到机械装置和两个导柱轮的运作。 

这种创新机制需要两个主板，去装载两个独立计时码表的附加模块，包括218个部件。 机芯装置共有

443个部件，每小时振动28，800次，单发条盒提供55小时的动力储存。  
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该机芯配备两个独立计时码表机芯和两个显示轴：一个对应计时秒针，另一个对应 30 分钟计时盘。 

计时码表由两个导柱轮启动，导柱轮依次启动秒针和30分钟计时显示。 而计时杆的启动会产生相当

大的冲击和能量分散，尤其是在心形凸轮上的小锤要归零时。  

 

全赖有特殊的绝缘系统，确保在活动期间进行精确测量，这些冲击不会对功能显示产生影响。 简而

言之，两枚计时码表在互不影响下独立运作。  

 

两款计时码表的绝缘性无疑是一项挑战，但并非唯一的挑战。 这种复杂功能需要比传统计时码表更

多的空间。 承载时针和分针的机制也需要革新。 一般而言，做法是由放置在不同旋转轴上的多个齿

轮组成。 Mojon 的方法是一种创新的同心机制，使其不仅更加紧凑，而且与指针同轴。  

 

透过蓝宝石水晶可以欣赏到这一精美的机芯，可以欣赏到带有手工倒角轮廓和煤灰色NAC电镀表面

处理的桥板，饰有与缎面光线交替出现的浮雕太阳纹图案。 一体式镂空摆陀刻有品牌格言“The Con

quest of Innovation”，并饰有 18K 4N 金螺旋形标志。 

 

Klepcys DICE Lime Carbon 两款限量发行： 50 枚配绿色 Cordura 织物表带，50 枚配钛金属表链 （折叠

表扣饰有品牌定制标志）。 
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技术特点 

 

 
 

 

Ref.  539.508.TC. B （钛金属表壳/Cordura织物表带） 

Ref.  539.508.TCM. B （钛金属表壳/金属表链） 

 

 

机芯 

• 自制自动上链机芯 CYR718 

• 尺寸：36.00 毫米 （直径） x 11.65 毫米 （厚度） 

• 组件：共 443 个 （218 个对应于计时模块） 

• 宝石数量：总共 51 颗  （17 颗对应于计时模块） 

• 可变惯性摆轮 

• 频率 ： 4 赫兹 

• 每小时振动：28，800 

• 瑞士杠杆式擒纵机构 

• 镀铑发条盒，带蜗形棘轮、Cyrus 标志和黑漆刻字 

• 动力储存：55小时 

• 两个微珠黑色PVD主板  

• 桥板：煤灰色NAC 电镀处理，饰有压纹太阳射线图案，缎面和微珠饰面，手工倒角轮廓 

• 镂空一体式摆陀，饰有阳光图案，刻有“The Conquest of Innovation”字样，镂空中央饰有 18K 

4N 金 Cyrus 螺旋标志 
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功能 

• 中央小时和分钟 

• 9 时位置的小秒针 

• 3 时位置双独立计时码表的30分钟计时盘，绿色和黄色双指针 

• 两个中央计时指针; 绿色指针在12 时位置归零，黄色指针在6 时位置归零 

 

表壳 

 

• 由26个零件组成的垫形表壳 

• 直徑：42 毫米，不包括表冠 

• 厚度：16.5 毫米 

• 抛光/拉丝 5 级钛 

• 碳纤维表圈，含发光物 

• 3 时位置表冠：位置 1 为机芯上炼; 位置 2 用于调整时间 + 按钮起动1 号计时码表（开始-停止

-重置） 

• 9 时位置表冠：按钮启动 2 号计时码表（开始-停止-重置） 

• 表冠装饰：刻有Cyrus标志，黑色橡胶圈压纹凹槽，表冠3时位置绿色阳极氧化铝环对应 1 号

计时码表; 9 时位置的黄色阳极氧化铝环对应 2 号计时码表 

• 表盘侧蓝宝石水晶：双面防反光处理 

• 底盖：蓝宝石水晶，用带有 Cyrus 标志的定制螺丝密封 

• 雕刻“限量版 50 件之一” 

• 防水性：10 ATM（100 米 – 330 英尺） 

 

 

表盘 

 

• 3D镂空表盘 

• 蓝宝石水晶时圈，双面防反光处理，倒角抛光边缘，白色Super-LumiNova 夜光处理发蓝光的

阿拉伯数字 

• 黑色PVD 圈上的分钟标为5分钟间隔，经白色Super-LumiNova夜光处理发蓝光 

• 双刻度斜面圈边对应绿色和黄色5 分钟间隔计时码表 

• 镂空时针和分针，镀铑，边缘抛光，经白色Super-LumiNova夜光处理发蓝光 

• 9 时位置的小秒盘：防反光蓝宝石水晶玻璃带绿色轮廓，绿色漆面阿拉伯数字， 15 秒间隔，

饰有微喷砂镀铑圆环，螺旋小秒针带荧光尖端（白色 Super-LumiNova发蓝光涂层） 

• 3 时位置的 30 分钟计时盘：带绿色轮廓的防反光蓝宝石水晶玻璃，刻度间隔为 5 分钟，两根

绿色和黄色指针，在 15/30 分钟以相同颜色对应两个独立计时码表 

• 中央计时秒针：绿色指针位于12 时位置，黄色指针位于6 时位置 

• 计时盘和小秒针上方的绿漆桥板 

• 导柱轮：12 时位置为绿色涂漆，6 时位置为黄色涂漆 
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表帶 

• 绿色 Cordura 织物表带 

• 新款：一体式 5 级拉丝钛金属表链，中央六角链节经抛光  

 

限量版 

• 50 枚配绿色 Cordura 织物表带 

• 50 枚配钛金属表链 

 

 

请在社交媒体上关注我们: 

IG: @cyruswatches 

FB: @cyrus.watches 
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